
/ŜƴǘǊŜ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ :  

Comment les contraintes sont-ŜƭƭŜǎ ǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƻōƧŜǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ? 

Caractéristiques économiques des matériaux 
 

1. [Ŝ ŎƻǶǘ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻōƧŜǘǎ ƘƻǊǎ ŘΩǳǎŀƎŜ : 
 
Le coût de la valorisation des objets en fin de vie comprend tous les coûts liés à leur destruction 
(démontage), au tri des matériaux ou composants qui les composent et à leur prise en charge dans 
des filières de valorisation. 
 
Valorisation : Réemploi, recȅŎƭŀƎŜ ƻǳ ǘƻǳǘŜ ŀǳǘǊŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 
ǊŞǳǘƛƭƛǎŀōƭŜǎ ƻǳ ŜȄǘǊŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ƻōƧŜǘǎ ǳǎŀƎŞǎΦ 
 
 
5ƻŎ м [Ŝ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘΩǳƴ ƳŀǘŞǊƛŀǳ 

2. Les filières de valorisation des matériaux : 
 

Les matériaux qui composent un objet doivent être triés par famille avant de pouvoir être pris en 

charge pour être valorisés et subir le traitement adapté à leur nature. Pour un matériau donné, sa 

ŎƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ǎƻƴ ǊŜǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ǳƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ όŦƛƭƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩŀƭǳƳƛƴƛǳƳΣ Řǳ t±/Σ du 

ōƻƛǎΧύΦ 

Doc 3 Le recyclage de bouteilles 
 
Exercice sur le choix des matériaux (portail battant) 
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